Fiche de donnée de sécurité

Identificateur du produit

SECTION 1. IDENTIFICATION
Identificateur du produit KD169D KNOCK DOWN DUST DEVIL POUDRE A TUER ET CONTROLE POUR
INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS

Autres moyens KD169D
déidentificat
Usage recommandé Insecticide
Restrictions d'utilisation Aucuns connus
Fabricant

Nom de la société KUUS INC.

Adresse 450 TAPSCOTT ROAD SCARBOROUGH, Le M1B 1Y4

Canada

Téléphone Assistance générale416-298-7724
fournisseur initial Nondisponible.
Numéro de téléphone CANUTEC 1-888-226-8832
d'urgence 1-613-996-6666

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA
SUBSTANCE OU DU MELANGE
SELON L’OSHAET LE SGH

N'est pas classé comme dangereux

AUTRES DANGERS Aucun

ELEMENTS D’ETIQUETAGE Aucun étiquetage SGH nécessaire.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGREDIENTS

DENOMINATION CONCENTRATION APPROXIMATIVE C.A.S. NUMBERS EINECS
(%)
Terre a diatomées
95% 61790-53-2 612-383-7
N/A
Silice Cristalline (Quartz) <1% 14808-60-7
N/A
Butoxyde de pipéronyle 1-5% 51-03-6
N/A
Pyrethrins 0.1-1% 8003-34-7
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SECTION 4. PREMIERS SOINS

Rincer les yeux avec de grandes quantités d’eau ou de solution de ringage des yeux. Consulter un médecin si

YEUX l'irritation persiste.

PEAU Utiliser des lotions hydratantes en cas de sécheresse de la peau.

INGESTION Boire de grandes quantités d'eau pour réduire les effets de volume et de desséchement.
INHALATION Transporter la personne a l'air libre. Moucher pour évacuer la poussiére.

Principaux symptomes et effets,
aigus et différés

La poussiére peut provoquer une irritation des yeux par la nature abrasive du produit. Un contact prolongé avec
la peau peut provoquer son desséchement. Les poussiéres peuvent provoquer une irritation du nez, de la gorge
et des voies respiratoires supérieures. L'inhalation prolongée de forte concentration de poussiére peut entrainer
des effets pulmonaires.

an
ar

Indication des éventuels soins
médicaux immédiats et
traitements particuliers
nécessaires

Il n'est pas normalement nécessaire de consulter immédiatement un médecin. En cas de poussiére irritante " ~ns
les yeux, consulter un médecin. T

SECTION 5. MESURES A PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

MOYENS D’EXTINCTION

Non applicable, le matériau n'est pas combustible.

DANGERS SPECIFIQUES
RESULTANT DE LA SUBSTANCE
OU DU MELANGE

Non applicable, le matériau n'est pas combustible.

CONSEILS AUX POMPIERS

Non applicable, le matériau n'est pas combustible.

SECTION 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

PRECAUTIONS INDIVIDUELLES,
EQUIPEMENT DE PROTECTION
ET MESURES D'URGENCE

En cas de poussiére, utiliser un respirateur équipé d'un filtre a particules tel qu'indigué dans la Section 8.
Protéger les yeux avec des lunettes de sécurite.

PRECAUTIONS POUR LA
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Ce matériau n'est pas une préoccupation environnementale majeure.

METHODES ET MATERIAUX
POUR LE CONFINEMENT ET LE
NETTOYAGE

Aspirer les déversements, balayer le produit humidifié ou laver le produit renversé. Eviter la formation de
poussiére. Placer ensuite dans un contenant pour une utilisation ou élimination ultérieure. i

SECTION 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

PRECAUTIONS A PRENDRE
POUR UNE MANIPULATION
SANS DANGER

Minimiser la formation de poussiére. Eviter le contact oculaire. Eviter de respirer la poussiére. Réparer ou jeter
les sacs endommages. Respecter toutes les précautions et les avertissements donnés sur ['étiquette.

CONDITIONS D'UN STOCKAGE
SURY COMPRIS
D'EVENTUELLES
INCOMPATIBILITES

Entreposer dans un endroit sec pour préserver l'intégrité des emballages et la qualité du produit. Ne pas
entreposer a proximité d'acide fluorhydrique ou de solutions fortement basiques.
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SECTION 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

EXPOSURE CONTROLS:

COMRDSANTS TYPE VALEUR
Pyrethrins (CAS 8003-34-7) TWA 5mg/m3
Canada. Al berta OELO®6s, British Columbia OELS®

RECOMMANDATIONS EN MATIERE

D'EXPOSITION
Composant LEA (OSHA) VLE (ACGIH) LEA (MSHA) LER (NIOSH)
Terre a diatomées, naturelle (terre de 80 mg/m® Non établies 5 mg/m® 6 mg/m®
kieselguhr) % SiO2
poussiére totale

CONTROLES TECHNIQUES
APPROPRIES

Utiliser une ventilation générale ou locale par aspiration pour contréler la production de poussiére dans les limites
d'exposition recommandées. Se référer a la publication de 'ACGIH « Ventilation industrielle » ou autres
publications similaires pour la conception des systémes de ventilation.

EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

PROTECTION DES YEUX/DU
VISAGE

Lunettes de sécurité pour protéger de la poussiére

PROTECTION DE LA PEAU

Aucun équipement particulier n’est nécessaire.

PROTECTION DES VOIES
RESPIRATOIRES

Porter des appareils de protection respiratoire équipés de filtres conformes a la norme 42CFR84, certifiés N95 en
cas de poussiére. En cas de concentration de poussiére inférieure a dix (10) fois la limite d'exposition admissible
(LEA), utiliser un quart ou un demi-masque respiratoire équipé d'un filtre a poussiére N95 ou d'un masque a
poussiere jetable certifié N95. Si la concentration de poussiére est supérieure a dix (10) fois la LEA et inférieure a
cinquante (50) fois la LEA, utiliser un appareil respiratoire a masque intégral équipé de filtres N95 remplagables.
Si la concentration de poussiéere est supérieure a cinquante (50) fois la LEA et inférieure a deux cents (200) fois
la LEA, utiliser un appareil respiratoire a épuration d'air (a pression positive) avec un filtre N95 remplagable. Si la
concentration de poussiéere est supérieure a deux cents (200) fois la LEA, utiliser un appareil de protection
respiratoire a adduction d'air de type C (a flux continu, a pression positive), avec un masque intégral, une
cagoule ou un casque.

MESURES D'HYGIENE

Eviter de respirer la poussiére. Eviter le contact oculaire. Se laver les mains aprés manipulation et avant de
manger ou de boire.

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE/ODEUR Poudre chamois a blanche ODEUR

Inodore

ETAT PHYSIQUE

Solide

SEUIL OLFACTIF

Non applicable

PRESSION DE VAPEUR

Non applicable

DENSITE DE VAPEUR

Non applicable

POINT D’EBULLITION

Non applicable

POINT DE FUSION

>1300°C

POINT D'ECLAIR

Non applicable

pH (SUSPENSION A 10%)

6-8

LIMITES D'INFLAMMABILITE

Non applicable

TAUX D'EVAPORATION

Non applicable

TEMPERATURE DE
DECOMPOSITION

>1300°C

DENSITE RELATIVE

2,0

TEMPERATURE D’AUTO-
IGNITION

Non applicable

COEFFICIENT DE PARTAGE (N-
OCTANOL/EAU)

Non applicable

INFLAMMABILITE (solide,
gazeux)

Non applicable

SOLUBILITE DANS L'EAU

< 2%

VISCOSITE

Non applicable
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SECTION 10. STABILITE ET REACTIVITE

REACTIVITE Le produit n'est pas réactif.

STABILITE CHIMIQUE Le produit est stable.

POSSIBILITE DE REACTIONS . . - I~

DANGEREUSES Le produit n'est pas réactif dans des conditions normales d'utilisation.

CONDITIONS A EVITER Non applicable

MATIERES INCOMPATIBLES It;:ziglrjziuits contenant de la silice peuvent réagir violemment avec I'acide fluorhydrique et les solutions fortement
PRODUITS DE DECOMPOSITION )

DANGEREUX Non applicable

SECTION 11. DONNEES TOXICOLOGIQUES
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